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ONE SOURCE. FULL SERVICE.

Dosierwalze
Flow control gate
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FLOW CONTROL GATE

Staubdichte Absperrung und Dosierung: 
Gewährleistet eine saubere, sichere 
Arbeitsumgebung.

 
Präzise Materialentnahme: 
Sorgt für kontrollierten, gleichmäßigen 
Materialfluss.

 
Vielseitige Anwendung: 
Geeignet für Vorbehälter, Wiegebehälter und 
die Beladung von LKWs oder Waggons.

 
Robuste Konstruktion: 
Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer 
senken die Betriebskosten.

 
Flexible Steuerung: 
Pneumatische oder elektromotorische Steuerung 
mit einstellbarem Öffnungswinkel.

 
Wartungsfreundlichkeit: 
Hochwertige Kassettendichtung für einfache 
Wartung und lange Standzeiten.

Dustproof shut-off and dosing: 
Ensures a clean and safe working environment.

 
Precise material discharge: 
Provides controlled and consistent material flow.

 
Flexible applications: 
Suitable for pre-hoppers, weigh hoppers, and 
loading of trucks or railcars.

 
Robust design: 
High reliability and long service life reduce 
operating costs.

 
Adaptable control options: 
Pneumatic or electropneumatic control with 
adjustable opening angles.

 
Maintenance-friendly: 
High-quality cassette seal for easy maintenance 
and extended service life.

Produktvorteile Product advantages
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DOSIERWALZE

Die KREISEL Dosierwalze ist ein vielseitiges  
Austragsorgan, das für den Materialaustrag aus 
Silos in weiterführende Förderrinnen eingesetzt 
wird. Sie vereint eine staubdichte Absperrung und 
eine variable Dosierfunktion in einer einzigen, 
hochfunktionalen Komponente. Die Abdichtung 
erfolgt über eine austauschbare Dichtung, die 
in einer Kassette eingefasst ist, was eine schnel-
le und einfache Wartung ermöglicht. Für einen 
optimierten Materialaustrag ist die Dosierwalze 
mit einem Belüftungsboden ausgestattet, der 
mit einem speziellen Gewebe versehen ist, um 
eine gleichmäßige Dosierung zu gewährleisten.  
Als Antriebsoptionen stehen sowohl ein  
pneumatischer Drehantrieb als auch ein elektro-
motorischer Antrieb zur Verfügung, um den indi-
viduellen Anforderungen gerecht zu werden. Die 
Dosierwalze eignet sich besonders für trockene 
Schüttgüter mit guter Fluidisierung, wie zum Bei-
spiel Zement, Kalk oder Flugasche, und ist auch 
bei Temperaturen von bis zu 200°C einsetzbar. Die 
KREISEL Dosierwalze bietet eine effiziente und  
zuverlässige Lösung für eine präzise Dosierung 
und einen kontinuierlichen Materialaustrag.

The KREISEL flow control gate is a versatile  
discharge device used for the discharge of  
material from silos into further air slides. It  
combines a dustproof shut-off function with  
a variable dosing function in a single, highly  
functional component. The seal is achieved 
using a replaceable seal, which is housed in a 
cassette to enable quick and easy maintenance.  
For optimized material discharge, the KREISEL  
flow control gate is equipped with an aeration  
bottom covered with fbric to ensure uniform  
dosing. The drive options include a pneumatic  
rotary drive or an electric motor drive,  
allowing for precise adaptation to individual  
process requirements. The flow control gate is 
particularly suited for dry and fluidizable bulk 
goods such as cement, lime, or fly ash, and it  
operates reliably even at temperatures of up to 
200°C. The KREISEL flow control gate provides 
an efficient and dependable solution for precise  
dosing and continuous material discharge.

Typ / type  DOW
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VARIABLE
Die Variable

FLOW CONTROL GATE

Range of application: 
• Conveys goods out of silos into 
   secondary conveyors
• Combines a dust-proof shut-off and
   variable dosing in one component

Design: 
• Sealed with replaceable felted 
   merino gasket
• Gasket kept in a cartridge for fast 
   maintenance
• Ventilated base with fabric
• Different roller shapes for different 
   dosing characteristics

Drive: 
• Rotary pneumatic actuator
• Electric motor drive

Bulk material: 
• Dry, good fluidisation
• Cement, lime, fly ash
• Up to 200°C

Sizes: 
• DOW 200
• DOW 300
• DOW 400
• DOW 500

Einsatzbereich: 
• Austragsorgan aus Silos in 
  weiterführende Förderrinnen
• staubdichte Absperr- und variable 
  Dosierfunktion in einer einzigen
  Komponente vereint

Ausführung: 
• Abdichtung mittels austauschbarer 
  Merinofilzdichtung
• Dichtung gefasst in einer Kassette, 
  zur schnellen Wartung
• Belüftungsboden mit Gewebe
• unterschiedliche Walzengeometrien 
  für unterschieliche Dosierungs-
  charakteristiken

Antrieb: 
• elektromotorischer Antrieb
• elektropneumatischer Positionierer

Schüttgut: 
• trocken und gute Fluidisierung
• Zement, Kalk, Flugasche
• bis 200°C

Baugrößen: 
• DOW 200
• DOW 300
• DOW 400
• DOW 500
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FLOW CONTROL GATE

Walzengeometrien / Roller shapes  
Je nach Anwendung der Dosierwalze können 
unterschiedliche Walzengeometrien gewählt  
werden, die auf spezifische Dosiercharakteristiken  
abgestimmt sind. 

Depending on the application, different roller  
geometries are utilized to achieve specific dosing 
characteristics. 

Dreiecksausschnitt
Triangular cut-out

Vollausschnitt
Full cut-out

Feindosierausschnitt
Fine dosing cut-out
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KREISEL GmbH & Co. KG
Mühlenstraße 38 
02957 Krauschwitz i.d. O.L. 
Phone: +49 3577 198 0  
info@kreisel.eu

Direct call:    +49 40 2982780


