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Fragebogen Fax. KREISEL

Zwei-Wege-Verteiler [ N

Datum:
Einsatzort
Umgebungstemperatur [°C]
Stlickzahl
Prozessdaten Auslegung
Funktion
Fordergut
effektive Forderleistung [t/h]
Schiittgewicht [t/m?]
Feuchtigkeit [%]
Produkttemperatur [°C]
FlieBverhalten
Verschleiverhalten
Korngrole [mm]
Kornverteilung
Druckdifferenz [mbar]

Einbausituation, eingebaut unter
Einbausituation, eingebaut iiber
Maschinen Daten
symmetrisch

asymmetrisch

Winkel

Flanschabmessung Eintrag
Flanschabmessung Austrag
handbetatigt

motorisch betatigt

pneumatisch betatigt

Endlagengeber

Werkstoff

Sonderausfiihrung

Konservierung

Antrieb

Spannung (Dreieck/Stern)/Frequenz [VIHz]
Schutzart IP [IP]
vorhandene Druckluft [bar]
Sonderausfiihrung

Zubehor

VerschleiBschutz Klappe jalnein
VerschleiBschutz Gehause jalnein
Wartungs-/Inspektionséffnung ja/nein
aufenliegende Lagerung (-21) jalnein
Explosionsschutz ja/nein
Ex-Zone innerhalb des ZWV ja/nein
Ex-Zone auRerhalb des ZWV jalnein
Druckstoffestigkeit erforderlich ja/nein
DruckstoRfest bis [bar]
Mindestziindenergie [MIE] [mJ]
Zlindtemperatur [T,] [°C]
Grenzspaltweite [W ] [mm]
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