Zyklonabscheider, Baureihe KN 018

K-230.MAB.01.00.DE

Ah

Pratzen fir AbstGtzung am Konus oder Staubfrichter je nach Einbausituation festgelegt
Clawsfixedforsupport on theconeordustfunneldepending on theinstallationsituation

\\lnspekﬁonséffnung

inspectionopening

Volumenstrom

volumevelocity Al A2 B D1 E1l E2 H1
(m3/s) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
AA; BC CA
0,16 0,32 71 142 180 355 310 471 1885

0,25 0,50 90 180 224 450 340 590 2395
0,32 0,64 100 200 250 500 375 660 2610
0,40 0,80 112 224 280 560 415 742 2860
0,50 1,00 125 250 315 630 460 835 3375
0,63 1,26 140 280 355 710 510 940 3705
0,80 1,60 160 320 400 800 560 1060 4045
1,00 2,00 180 360 450 900 620 1180 4745
1,25 2,50 200 400 500 1000 690 1320 5175

NenngréRRe
nominal size
AA; BC CA
16 32
25 50
32 64
40 80
50 100
63 126
80 160
100 200
125 250
160 315

Druckverlust

Abscheidegrad

Rohgasstaubgehalt

Rohgastemperatur

Geschwindigkeit

1,60 3,20 224 448 560 1120 770 1484 5675

1200 % 100 Pa bezogen auf eine Gasdichte von 1,2 kg/m?
+
Der Abscheidegrad ist von der Trennsinkgeschwindigkeit des Zyklonabscheiders abhangig.
Fur den speziellen Einsatzfall kann er bei Bekanntgabe der Riickstandskennlinie des Staubes
oder Zurverfligungstellung einer Staubprobe beim Projektanten oder Hersteller angefordert werden.
The separationefficiencydepends on the rate ofseparationofthecycloneseparator.
Forthespecialapplication, itcanberequestedfromtheprojectplannerormanufacturerwhenthe
residual charatereisticcurveofthedustisannouncedor a dust sample ismadeavailable.

<150 g/m?i.N. (0 °C; 101,3 kPa)
Max. 250 °C; fiir hohere Temperatur nach Vereinbarung
max 250 °C; forhighertemperaturebyagreemente

Im Gasein- und Gasaustritt = 13 m/s
= 13 m/s at gas entryandgasleak
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