Zyklonvorabscheider, Baureihe KN 019

K-235.MAB.01.00.DE
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Pratzen fUr AbstUtzung am Konus oder Staubtrichter je nach Einbausituation festgelegt
Clawsfixedforsupport on theconeordustfunneldepending on theinstallationsituation

. Volumenstrom
NenngroRe (m3/s) Al A2 B D1 El E2 H1
AA; BC A AA:BC cA (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
100 200 1,00 2,00 180 355 450 750 590 1080 3670
125 250 1,25 2,50 200 400 500 850 660 1200 4040
160 315 1,60 3,20 224 450 560 950 730 1344 4615
200 400 2,00 4,00 250 500 630 1060 810 1510 5045
250 500 2,50 5,00 280 560 710 1180 910 1700 5770
315 630 3,15 6,30 315 630 800 1320 1010 1915 6320
400 800 4,00 8,00 355 710 900 1500 1120 2155 7270
500 1000 5,00 10,00 400 800 1000 1700 1240 2400 7990
630 6,30 450 1120 1900 1380 8940
800 8,00 500 1250 2120 1560 10010
1000 10,00 560 1400 2360 1760 11070
1120 11,20 600 1500 2500 1860 11620
1250 12,50 630 1600 2650 2060 12420
1400 14,00 670 1700 2800 2160 13040
1600 16,00 710 1800 3000 2360 14100
Druckverlust 630 + 100 Pa bezogen auf eine Gasdichte von 1,2 kg/m?
+
Abscheidegrad Auf Anforderung hat der Projektant bei Bekanntgabe einer reprasentativen Riickstandskennlinie

des Staubes oder bei Zurverfiigungstellung einer Flugstaubprobe fiir den speziellen

Einsatzfall den Abscheidegrad zu ermitteln und anzugeben.

Upon request, thedesigner must determineandspecifythedegreeofseparationwhen a representative
residuecharacteristiccurveofthedustisannouncedorwhen a flightdust sample
ismadeavailableforthespecialapplication.

Rohgasstaubgehalt ~ Max.500 g/m*®i.N. (0 °C; 101,3 kPa)

Rohgastemperatur Max. 250 °C; fiir hohere Temperatur nach Vereinbarung
max 250 °C; forhighertemperaturebyagreemente

Geschwindigkeit Im Gasein- und Gasaustritt * 13 m/s
~ 13 m/s at gas entryandgasleak




