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WARUM 3D-
LASERSCAN?

Durch die hohe Genauigkeit
und schnelle Erfassung der
Daten konnen Fehler und
Kosten in Projekten
minimiert werden. Der 3D-

AUFMARB MIT 3D-
LASERSCANNING

Durch den Einsatz der modernen 3D-
Laser Scan Technik ermdglichen wir
eine schnelle und unkomplizierte Ist-
Aufnahme der Gegebenheiten.
Zeitaufwendiges Messen vor Ort mit
anschlieSender Aufarbeitung fiir die
CAD Programme entfallt.

Laserscan erfasst nicht nur
die aktuelle
Aufgabenstellung, sondern
die komplette Umgebung.
Ergeben sich Anderungen,
kann somit im 3D-Scan
einfach weitergearbeitet
werden, ohne erneut vor Ort
zu messen. Neben den 3D-
Daten werden von jedem
Standpunkt zusatzlich 360°
Bilder erstellt.

TECHNIK

Der 3D-Scanner liefert prazise
dreidimensionale Messdaten und
erstellt mit Hilfe von HDR Bildern eine
eingefarbte Punktwolke. Die Reichweite
betragt bis zu 130 m und es kann eine
Genauigkeit auf 10 m von max. 3 mm
erreicht werden.

3D PUNKTWOLKE
FUR AUTODESK®
INVENTOR

Die aufgenommenen Daten werden mit
Hilfe einer speziellen Software
zusammengeftigt. Es entsteht aus
einzeln aufgenommenen Standorten
eine zusammenhangende 3D-
Punktwolke. Jeder aufgenommene
Standort enthallt mehre Millionen
erfasste Raumpunkte.



