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Fragebogen

Zellenradschleuse

Kunde:

Ansprechpartner/in:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Datum:
Einsatzort
Umgebungstemperatur [°C]
Stückzahl
Prozessdaten Auslegung
Funktion
Fördergut
effektive Förderleistung [t/h], [m³/h]
Schüttgewicht                [t/m³]
Feuchtigkeit [%]
Produkttemperatur [°C]
Fließverhalten
Verschleißverhalten
Korngröße [mm]
Kornverteilung
Druckdifferenz [mbar]
Druck über Zellenradschleuse [mbar]
Druck unter Zellenradschleuse [mbar]
Einbausituation, eingebaut unter
Einbausituation, eingebaut über
Maschinen Daten
Flanschabmessungen/Nenngröße
mit Motorkonsole (Laterne)
mit Kettentrieb
Drehzahlregelung
Drehüberwachung
Werkstoff/Gehäuse
Werkstoff/Rotor
Sonderausführung
Konservierung
Antrieb
Spannung (Dreieck/Stern)/Frequenz [V/Hz]
Schutzart IP [IP]
Sonderausführung
Zubehör
Rotorbeheizung ja/nein
Wellenschonhülse ja/nein
Wartungs-/Inspektionsöffnung ja/nein
Gehäuse Verschleißschutz ja/nein
Schleißbuchse ja/nein
Dicht-/Schleißleisten ja/nein
Explosionsschutz
Ex-Zone innerhalb der ZRS: (keine, Zone 22, Zone 21, 
Zone 20)

ja/nein

Ex-Zone außerhalb der ZRS: (keine, Zone 22, Zone 21) ja/nein
Druckstoßfestigkeit erforderlich ja/nein
Druckstoßfest bis [bar]
Mindestzündenergie [MIE] [mJ]
Zündtemperatur [TZ] [°C]
Grenzspaltweite [WG] [mm]
Einsatz der ZRS als Schutzsystem gemäß Richtlinie 94/9/EG ja/nein
Einsatz der ZRS als Gerät gemäß Richtlinie 94/9/EG ja/nein


